
R36
802.11n Router for 

AWUS036H/36NH/036NHRAWUS036H/36NH/036NHR
Особенности:
• Высокая скорость передачи

Обеспечение более быстрой скорости передачи 
данных до 150 Мбит/с. Совместимость с устаревшим 
оборудованием 802.11b/g

• Надежная безопасноть
Firewall с SPI для защиты внутреннего узла от 
хакерских атак. Безопасность беспроводной связи 
является всеобъемлющей и включает WPA/WPA2 
PSK

• Многофункциональность
WDSWDS,  DualDual  SSIDsSSIDs,  StaticStatic  RoRouuttiinngg,  QoSQoS и другое 

Примечание:
R36 поддерживает AWUS036H/NH/NHR. По 
умолчанию R36 поддерживает AWUS036H. Для 
поддержки AWUS036NH и NHR USB-адаптеров 
с R36, пожалуйста закачайте прошивку с сайта 
wwwwww..aallffaa..ccoomm..ttww..
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Спецификация:

Стандарты IEEE 802.3 (10Base‐T) IEEE 802.3u (100Base‐TX) IEEE 
802.11, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Аппаратные 1 x 10/100Mbps WAN 
1 x 10/100Mbps LAN 
1 x подключаемая 5dBi антенна
1 x кнопка сброса
1 x WPS Security Key 
1 x USB порт

Management Web‐base management interface / Remote management / SNTP time synchronize

Выходная мощность 802.11b: 17dBm ± 2dBm 802.11g: 15dBm ± 2dBm 802.11n: 15dBm ± 2dBm

Чувствительность 11n   20MHz MCS7: ‐71 MCS0: ‐90
40MHz MCS7: ‐69 MCS0: ‐88

11g 54Mbps:  75 6Mbps:  9211g 54Mbps: ‐75 6Mbps: ‐92
11b 1Mbps: ‐90 1Mbps: ‐95

Скорость передачи 802.11n ( 40MHz ): up to 150Mbps
802.11n ( 20MHz ): up to 72Mbps
802.11g: 54,48,36,24,18,12,9,6Mbps
802.11b: 11,5.5,2,1Mbps

Режимы WISP/Bridge/Router

FCC:   2412~2462MHz  ETSI:  2412~2472MHz  Japan: 2412~2484MHz Частоты (Ch1~Ch11)  (Ch1~Ch13) 
p

(Ch1~Ch14)

Безопасность Access Control Policy
MAC filter
DMZ Host
SSID Broadcast disable
Wireless MAC address Filtering
WEP Encryption
WPA‐/W PA2‐PSK (Pre‐shared Key)
WPA/W PA2 Enterprise mode (802.1x)/ p ( )
Wi‐Fi Protected Setup (WPS)

Маршрутизация Shares high speed cable/xDSL Internet connection
Static Routing
VPN Pass through
NATP
802.11e WMM IGMP Proxy Dual SSIDs

Температура Рабочая: 0ºC to 40ºC (32ºF to 104ºF) Хранение: ‐20ºC to 60ºC (‐4ºF to 140ºF)

Влажность Рабочая: 10%%  tto  858 %%  (без конденсата) Хранение:  5%%  tto  90%%  (без конденсата)

Размер 93 x 70 x 26mm

Вес 74g

Питание 12V/1A
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